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BRUNNHUBER

Zweitrdger-Briickenkran fiir Amsterdam

Fiir das multimodale Allwetter-Terminal in
Amsterdam lieferte die Brunnhuber Krane
GmbH einen Zweitrdger-Briickenkran mit
einer Tragfahigkeit von 50 Tonnen und einer
Spannweite von 46,5 Metern. Die Konstruktion
und Fertigung des Krans erfolgte am Firmen-
standort in Berlin. Eine Herausforderung war
an diesem Projekt die GrofBe und Lénge des

J. SCHMALZ
Druckluftfrei zum Vakuum

Mit dem elektrischen Vakuum-Erzeuger
ECBP hat die J. Schmalz GmbH einen intelli-
genten und druckluftunabhé@ngigen Vakuum-
Erzeuger entwickelt. Er besitzt eine inte-
grierte Schnittstelle zur Greifer- und Robo-
teranbindung und eignet sich, laut Schmalz,
ideal fiir das Handling von saugdichten und
leicht porésen Werkstiicken. Er verfligt Giber
eine integrierte Drehzahlregelung, die die
Leistung der Pumpe je nach Prozess oder
Werkstiick reguliert: Viel Saugleistung und
damit Energie ist erforderlich, wenn porése
Werkstiicke wie Kartonagen bewegt werden.
Saugdichte Materialien hingegen kommen mit
weniger Leistung aus, der Anwender kann die
Drehzahl nach unten regeln. Uber integrierte
Flansche lassen sich unterschiedliche Greifer

Krans, die es fiir den Weitertransport nach
Amsterdam zu beachten galt. Die Verladung
der Krananlage und der einzelnen Komponen-
ten erfolgte ab Werk zun&chst auf einen Lkw,
der den Kran dann zum Hafen nach Kénigs-
Wausterhausen brachte. Von dort aus wurde der
Kran inklusive aller Komponenten per Schiff
nach Amsterdam verschickt. Die Verladung vom

QUELLE: J. SCHMALZ

Lkw auf das Schiff erfolgte im Hafen Kénigs-
Wausterhausen mit einem vom Schwesterun-
ternehmen Crantech gelieferten, komplett
tiberholten und modernisierten gebrauchten
Doppellenker-Wippdrehkran mit einer Trag-
fahigkeit von 45 Tonnen. In Amsterdam wurde
der Kran vormontiert und anschlieBend mit
einem Mobilkran im noch nicht geschlossenen
und halb im Wasser liegenden Terminal auf
die Kranbahn gehoben. Nach Fertigstellung
des Terminalgebaudes im Juni 2017 erfolgt
dann die Inbetriebnahme des Krans.

aus dem VEE-Baukastensystem von Schmalz |
ohne Aufwand anbringen. Ebenso funktioniert §
die Anbindung an Leichtbauroboter verschie- §
dener Hersteller.

Uber eine Datenschnittstelle liefert der
ECBP dem Anwender Energie- und Prozess-
daten via ,10-Link” von der Maschine bis in
die Cloud. Die Zustandsiiberwachung erkennt |
beispielsweise Abweichungenin der Vakuum-
Versorgung und reduziert so Fehler und Aus- |
fallzeiten. Dariiber hinaus hat der Anwender
verschiedene Méglichkeiten zur Anpassung j§
der Pumpenleistung an den Handhabungspro-
zess: So lasst sich der ECBP wahlweise direkt[§
am Gerit, per NFC-fahigem mobilem Endge-
rat oder via I0-Link in der Leitstelle parame-§
trieren. Elektrisch ist die Pumpe {ber einen
achtpoligen M12-Stecker angeschlossen. Dié '
maximale Saugleistung betrdgt bis zu zwolf ;
Liter pro Minute bei einer maximalen Strom-§
starke von 0,7 Ampere.
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