Primetals Technologies ver-
antwortete das Detailengineering
der GieRbiihne und der Strang-
fiilhrung, das Basisengineering
der Auslaufzone sowie das Ba-
sis- und Detailengineering fir
den Wartungsbereich und pro-
jektierte die Automatisierung
und die zugehorige Software.
AuRBerdem lieferte das Unter-
nehmen Kernkomponenten,
Hydraulikzylinder, Antriebe,
Sprithdiisen sowie Elektro- und
Automatisierungstechnik. Die
Montage- und Inbetriebnahme-
uberwachung und die Kunden-
schulung waren ebenfalls Teile
des Leistungsumfangs.

Weifang Special
Steel modernisiert
Walzstralle

Der Spezialstahlhersteller Weifang
Special Steel Iron and Steel Co. Ltd.
hat der Friedrich Kocks GmbH &
Co KG, Hilden, den Auftrag fiir
einen Reduzier- und Sizing-Block
RSB im 5.0-Design erteilt. Weifang
Special Steel Iron and Steel Co. Ltd.
mit Sitz in Weifang, Provinz Shan-
dong, produziert hauptsichlich
Qualitidtsdraht und SchweiRdrih-
te sowie Qualitdtsstabstahl fiir die
Automobilindustrie.

Der RSB 5.0 produziert SBQ
(special bar quality) in einem
Abmessungsbereich von 18 bis
60 mm Durchmesser bei einer
maximalen Walzgeschwindigkeit
von 18 m/s. Zusatzlich wird der
Kocks-TMR-Prozess (Thermome-
chanical Rolling) implementiert.
Die Inbetriebnahme ist fiir Anfang
2019 geplant.

Die Modernisierung mit dem
Kocks RSB ermoglicht Weifang
eine zuverlidssige und gleichblei-
bende SBQ-Produktion in hoher
Qualitidt mit perfekter Oberfla-
che und engsten Toleranzen. Der
RSB 5.0 der neuesten Generation
bietet neben einer guten Stab-
qualitdt, erhohter Produktivitat,
Verfiigbarkeit und Wirtschaft-
lichkeit des Walzwerks einen
vereinfachten und sicheren Be-
trieb der Anlage.
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ArcelorMittal
installiert
Brammenkran

Der international titige Stahlher-
steller ArcelorMittal hat in seinem
Werk in Eisenhiittenstadt einen
neuen 40 t - 37 m Brammenzan-
gentransportkran installiert. Den
Auftrag zur Lieferung des Krans
hatte die Brunnhuber Krane GmbH
erhalten. Der Kran mit einem Ei-
gengewicht von 245 t wurde kom-
plett am Firmenstandort in Berlin
konstruiert und gefertigt.

Der Brammenzangenkran
wird zukinftig im Heif3lager
24 Stunden tdglich und an sie-
ben Tagen der Woche Brammen
transportieren und schligt tig-
lich ein Gesamtgewicht von ca.
7000 t um. Der neue Brunnhu-
ber-Kran wird als Hauptkran ein-
gesetzt und garantiert somit eine
konstante Brammenversorgung
des Warmwalzwerkes. Hierfiir
sind tdglich bis zu 370.Lastspie-
le notig.

Fir den 24/7-Dauereinsatz als
Brammenzangentransportkran
entwickelte und konstruierte das
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Unternehmen dariiber hinaus
eine spezielle Brammenzange.
AuRerdem ist der Kran mit der
modernsten Umrichtertechnik
mit SPS-Steuerung und einem
LVS-System (Lagerverfolgungssys-
tem) ausgertiistet.

Aufgrund der im Heif3lager
herrschenden Strahlungswar-
me von 700 °C und einer Umge-
bungstemperatur von ca. 80 °C
wurden alle Krankomponenten
auf diese extremen Einsatzbe-
dingungen ausgerichtet. Nach
Auslieferung des Kranes wird das
Brunnhuber-Krane-Tochterunter-
nehmen, die Brunnhuber Eisen-
hiittenstadt GmbH, zukiinftig die
Rundum-Servicebetreuung im
Vier-Schicht-Betrieb iibernehmen
und ist direkter Ansprechpartner
am Standort Eisenhiittenstadt.

HKM: Laufrad fiir
Stahlsinteranlage

Die Hiittenwerke Krupp Mannes-
mann erneuern das Laufrad fir
den grofden Ventilator in der Sin-
teranlage in Duisburg. Den Auf-
trag zur Fertigung des Laufrades
hat die Pollrich GmbH aus Siegen
erhalten.

Der neue Brammentransportkran von Brunnhuber Krane wird bei ArcelorMittal Eisenhiittenstadt
tédglich ein Gesamtgewicht von 7000 t umschlagen
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